
湘市监发〔2021〕155号

湖南省市场监督管理局

关于进一步做好电梯检验检测改革试点工作的

意  见

各市州市场监督管理局，电梯检验、检测机构，各有关单位：

为继续深化我省电梯检验检测改革试点工作，巩固改革试点成果，规范全省电梯检验检测秩序，根据《市场监管总局关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号，以下简称“总局56号文件”）《湖南省市场监督管理局关于印发〈湖南省改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作方案〉的通知》（湘市监特设〔2020〕203号，以下简称“省局203号文件”）要求，现就我省电梯检验检测改革试点工作提出如下意见：

一、调整范围

从2022年1月1日开始，在省局203号文件确定试点区域的基础上，将长沙市其他县市区，湘潭市、岳阳市、邵阳市纳入调整电梯检验检测方式试点范围。参与试点的市州要制定具体实施方案，及时报送省局特种设备局。

二、试点要求

试点工作具体要求按省局203号文件执行，现对全省下一步的电梯检验检测方式改革试点工作提出如下补充要求：

（一）关于对电梯检测机构的要求。首次在我省设区的市开展电梯检测工作的检测机构（含自行检测机构），应当向省局提供《电梯检测机构检测工作报告单》（省局203号文件附件4），并提供满足以下要求的证明材料：

1．企业资料：电梯检测机构营业执照、电梯检验检测核准证、在湘办公区域租赁合同的原件及加盖公章的复印件。

2．人员配备：加盖公章并经法定代表人授权的项目负责人身份证复印件、授权委托书及联系方式；电梯检验检测机构在湘开展电梯检测工作且匹配电梯检测数量的全体人员名单、检测人员资格证书、执业注册表、社保缴纳证明等材料；明确在湘开展电梯检测工作并具备电梯检验师资格的技术负责人、质量负责人和检测责任师，技术负责人或质量负责人不能兼任检测责任师。

3．管理体系：电梯检验检测机构受控的质量手册、程序文件、电梯检测作业指导书等质量保证体系文件。

4．设备设施：电梯检测必备的仪器设备名录及定期校准情况；具有符合省局203号文件要求的电梯检测信息化管理系统的证明材料。

（二）关于对电梯检验、检测的工作要求。

1．电梯检验、检测机构应按照电梯监督检验日期确定的电梯检验、检测周期开展电梯检验、检测工作。

2．电梯检测过程应进行视频或图片采集，并至少保存3年。

3．电梯使用单位负责整改电梯检测过程中发现的不符合项。电梯检测机构确认整改符合要求后，出具加盖公章的《电梯检测标志》（样式见附件）和电梯检测报告，并在5个工作日内向“湖南省特种设备综合管理平台”上传检测数据信息。

4．鼓励电梯检测机构与检验机构协商同意后，在检验机构业务受理大厅设立电梯检测申报窗口。

5．承担电梯检验、检测的机构应按照《湖南省市场监督管理局关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》（湘市监办发〔2021〕40号）要求，查验电梯鼓式制动器电磁铁拆解保养和铁质等导磁材料松闸顶杆更换的情况，并记录在电梯定期检验或检测报告中。

6．电梯使用管理单位在下次检测日期前未开展电梯检测或者检测未取得《电梯检测标志》的，各级特种设备安全监察部门、执法部门依据《特种设备安全法》第四十条第三款、第八十四条第一款第（一）项依法予以查处。
三、加强事中事后监管

省局将结合试点区域电梯检验检测改革试点工作的实际情况，依据申请，确认并公布在我省开展电梯检测业务的机构（自行检测单位）名单，实行动态监管。

（一）强化监督检查。各市州市场监管局要运用“双随机、一公开”和重点抽查等方式，对本辖区内电梯检验、检测机构的检验、检测质量进行监督抽查，抽查比例根据本地电梯台量自行确定，对外公示监督抽查结果。
（二）严格执法监管。各市州市场监管局要将监督抽查和执法办案相结合，加大监督执法力度，严厉查处电梯检验、检测机构出具虚假报告、公司资源条件流失及检验、检测质量低劣等违法违规行为，营造良好的电梯改革试点环境。

（三）建立退出机制。如电梯检测机构存在下列情形，省局将取消其在我省试点区域内开展电梯检测工作的资格。

1．电梯检测过程弄虚作假，检测报告数据、结论严重失实的；

2．电梯检测机构向使用单位或所属辖区市场监管部门隐瞒严重事故隐患的；

3．电梯检测机构向省局提交虚假证明材料或资源条件已不满足试点要求的；

4．电梯检测机构存在严重违法失信行为，被市场监管部门列入失信名单的；

5．其他违反《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规和安全技术规范，或经市场监管部门认定为不符合试点条件的。
联系人：海旷儒、黄震，电话：0731-85693208，邮箱：648911046@qq.com。

附件：《电梯检测标志》

湖南省市场监督管理局

2021年12月24日
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附件







说明：

1．电梯检测标志内容以此样式为准，标志大小、颜色以及字体等具体要求，按照TSG 08—2017《特种设备使用管理规则》附件G特种设备使用标志（式样二）执行。

2．《电梯检测标志》要固定在电梯轿厢（垂直电梯）和自动扶梯、自动人行道出入口易于乘客看见的部位。

3．监督检验日期为最近一次安装、改造或重大修理的监督检验日期。
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监督检验日期：	电  梯  类  别（ 品   种 ）  ：             	





使 用 单 位：                                                            





电 梯	检 测	标	志





检 测 机 构：





登 记 机 关： 	





检测日期：	下次检测日期： 	








使用单位应当严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》，建立安全管理制度、制定操作规程，在检验、检测有效期内安全使用电梯。
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