
附件2-2

湖南省高品质绿色建造项目

预评价意见表
（市政基础设施工程）
工程名称：                                 
建设单位：                                 
设计单位：                                 
工程总承包（施工）单位：                   
           预评价时间：                               
湖南省住房和城乡建设厅
二〇二三年五月

说   明
为规范高品质绿色建造项目预评价工作，根据《湖南省住房和城乡建设厅关于推进高品质绿色建造项目建设管理的通知》（湘建科〔2022〕142号,以下简称142号文件），省住建厅制定了市政基础设施工程类《湖南省高品质绿色建造项目预评价意见表》模板（以下简称《预评价意见表》）和《高品质绿色建造项目预评价表》（见附件，以下简称《预评价表》），现说明如下：
1．在预评价阶段，申报单位完成自评估后，向项目所在地市（州）、湘江新区住房城乡建设管理部门提交自评价报告、施工图设计文件及相关证明文件、承诺书。地市（州）、湘江新区住房城乡建设管理部门按照《预评价表》内容组织预评价，并出具《预评价意见表》。
2．《预评价表》分三大部分，第一部分”控制项”，共有控制项指标7项；第二部分“评分项”，共有评分项指标三大类8项；第三部分“加分项”，共有加分项指标6项。“控制项”主要审核绿色建造项目是否符合基本要求，“评分项”和“加分项”主要评价绿色建造项目等级情况。
3．高品质绿色建造项目预评价结果分为三个等级，由低到高分为：良好、优良、优秀级。全部满足《预评价表》控制项内容，在此基础之上，60分≤得分＜70分，为良好级，70分≤得分＜85分为优良级，得分≥85分为优秀级。

湖南省高品质绿色建造项目预评价意见表
（市政基础设施工程）
	
	序号
	评分要点
	基本要求
	评价结果
	结论

	一
控
制
项
	1.1
	绿色建筑与绿色施工
	控制项7项要求全部满足。
	控制项满足：
     项
	满  足□

不满足□

	
	1.2
	建筑垃圾排放量
	
	
	

	
	1.3
	模数化、标准化设计
	
	
	

	
	1.4
	预制率
	
	
	

	
	1.5
	工程无质量潜在缺陷
	
	
	

	
	1.6
	无质量、安全、环保责任事故
	
	
	

	
	1.7
	碳排放计算
	
	
	

	二
评
分
项
	2.1
	绿色化
	得分≥60分
	评价得分
     分
	良好级□

优良级□

优秀级□

	
	2.2
	工业化
	
	
	

	
	2.3
	信息化
	
	
	

	三
加
分
项
	3
	加分项
	
	
	

	预评价意见：
经查，项目高品质绿色建造主要指标如下：
1.项目建筑垃圾总量为       吨/万元产值。
2.项目绿色建材使用比例为       ％。
3.项目预制构件标准化率为       ％。
4.项目预制率为      %。
5. 配套房屋建筑项目达到       星级绿色建筑标准要求。
（以上数据由评审专家根据《预评价表》项目实际得分情况填写，当结果为区间时填写区间值，当该项内容项目未得分时，填写“/”。）


	市（州）、湘江新区住建主管部门意见：
                                   签章： 

                                      年   月  日



附件
高品质绿色建造项目预评价表（市政基础设施工程）
	评价内容
	评分说明
	评价意见

	1.1达到绿色施工基本要求，绿色建材使用率达到60%
	控制项
	是□否□符合要求

	1.2新建市政基础设施工程施工工地建筑垃圾（不含工程渣土、工程泥浆）排放量≤0.15吨/万元产值
	控制项
	是□否□符合要求

	1.3项目设计满足模数化、标准化设计要求
	控制项
	是□否□符合要求

	1.4项目预制率达到15%
	控制项
	是□否□符合要求

	1.5项目无工程质量潜在缺陷
	控制项
	是□否□符合要求

	1.6建造过程中无质量、安全、环保责任事故
	控制项
	是□否□符合要求

	1.7建造全过程进行碳排放计算并采取措施有效减少碳排放
	控制项
	是□否□符合要求


	序号
	评分要点
	评分标准
	分值
	评分
说明
	专家
评分
	评审意见

	2.1
	绿色化
指标
（39分）
	2.1.1绿色施工（39分）
	□推行绿色施工，被公布为省绿色施工工程。（20分）
	20
	评分项
	
	

	
	
	
	建筑垃圾源头减量：
□1.项目施工期间工地建筑垃圾总量≤0.06吨/万元产值（12分）；
□2.建筑垃圾总量≤0.08吨/万元产值（10分）；
□3.建筑垃圾总量≤0.10吨/万元产值（6分）。
	12
	评分项
	
	

	
	
	
	绿色建材使用：
□1.采用绿色建材比例≥80％（7分）；
□2.70%≤绿色建材使用比例<80％（4分）；
□3.60%<绿色建材使用比例<70％（2分）
	7
	评分项
	
	

	2.2
	工业化
指标
（45分）
	2.2.1预制率
（30分）
	□1.预制率≥40%（30分）；
□2. 30%≤预制率<40%（25分）；
□3. 15%<预制率<30%，（20分）。
	30
	评分项
	
	

	
	
	2.2.2系统化集成设计（15分）
	□1.项目预制构件标准化率≥70%（10分）；
□2.60%≤项目预制构件标准化率<70%（8分）；
□3.50%≤项目预制构件标准化率<60%（6分）。
	10
	评分项
	
	

	
	
	
	采用以下工业化、集成化技术（任采用5项，1分/个，共5分）：
□1.免拆模免支模；
□2.铝合金模板或其他新型模板；
□3.预制水电井或电梯井及各类管井；
□4.装配式机电设备集成；
□5.预制护坡砖；
□6.经论证工业化、集成化效果好的其他技术。
	5
	评分项
	
	

	2.3
	信息化
指标
（16分）
	2.3.1BIM技术
（12分）
	□1.项目设计、生产、施工、交付全过程应用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（12分）；
□2.项目设计、生产、施工采用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（9分）；
□3.项目设计、生产、施工、交付任两个阶段应用BIM技术（5分）；
□4.项目设计、生产、施工、交付任一阶段应用BIM技术（2分）。
	12
	评分项
	
	

	
	
	2.3.2智慧工地
（4分）
	□获批为省智慧工地样板项目（4分）
	4
	评分项
	
	

	加分项
	
	
	
	

	3
	加分项（20分）

	3.0.1建造质量
（2分）
	□被省住建厅公布为当年度建筑施工质量管理和安全生产优标准化项目考评优良工地（2分）。
	2
	评分项
	
	

	
	
	3.0.2绿色化
（10分）
	市政基础设施工程中如有配套房屋建筑项目：
□1.项目达到三星级绿色建筑标准要求（6分）；
□2.达到二星级绿色建筑标准要求（4分）；
□3.达到一星级绿色建筑标准要求（2分）。
	6
	评分项
	
	

	
	
	
	地铁、地下管廊等线性工程项目：
□全部采用绿色建材（2分）。
	2
	评分项
	
	

	
	
	
	□项目工程采用海绵城市技术（2分）
	2
	评分项
	
	

	
	
	3.0.3建筑垃圾资源化利用
（4分）
	使用建筑垃圾再生建材产品应用比例：
□1. 替代同类产品比例≥40% (4分)

□2. 30%≤替代同类产品比例<40% (2分)
	4
	评分项
	
	

	
	
	3.0.4成本控制
（4分）
	□1.项目采用EPC模式，建设工程综合造价低于同质量传统建筑5%以下（4分）
□2.项目采用EPC模式，建设工程综合造价与同质量传统建设工程持平（2分）
	4
	评分项
	
	

	合计
	-
	-
	-
	-
	
	-

	评审专家签名：                                                 评审时间：
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